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Перейти к содержанию
Новые возможности и улучшения

В данной версии добавлены следующие возможности и улучшения:

ID Описание

1984 Реализован механизм агрегации WAN-каналов на CPE при равных приоритетах 

Overlay-туннелей на CPE

2013 Реализована возможность указания полосы пропускания WAN-каналов и её учета

при балансировке трафика

1683 Реализована возможность фильтрации по полям таблицы в Security Orchestrator →

Analytics в UMI

1771 Реализованы инструменты создания, редактирования BGP-политик и их привязки к 

BGP-соседствам

1929 Объедены подразделы Events и Sessions в единый подраздел Firewall, в Security

Orchestrator → Analytics в UMI

1906 Реализован механизм динамического определения MTU для случаев, когда в канале

связи MTU меньше, чем 1500 байт

1948 Добавлены сценарии настройки NAT: Disable Source NAT, IP to IP Destination NAT

2015 Добавлена поддержка Flow-режима работы Data Plane и отображения списка

сетевых потоков

2060 Реализован механизм просмотра и изменения приоритета Hub-устройства для

выбора основного и резервных Hub

2157 Реализована возможность балансировки трафика между Hub при равных

приоритетах Hub

2115 Реализована поддержка до 8 резервных транспортных маршрутов на CPE
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Перейти к содержанию
Поддерживаемые интеграции

Решение BI.ZONE Secure SD-WAN поддерживает работу совместно со следующим

сторонним ПО:

Тип Наименование Версия

Веб-браузер Mozilla Firefox 95 и выше

Google Chrome 92 и выше

ОС (Платформа) Ubuntu 20.04

Astra Linux 1.7

Виртуализация Qemu 4.2.1

VMware ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0

Брест 2.9, 3.1, 3.2
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Перейти к содержанию
Устраненные недостатки

В данной версии устранены следующие недостатки:

ID Описание

1824 Устранена ошибка при дублировании виртуальной сетевой функции для одного

шаблона CPE

1957 Устранена ошибка валидатора поля next-hop статических маршрутов, который не

учитывал сетевые и широковещательные адреса

1968 Устранена ошибочная возможность создания двух статических маршрутов с

одинаковым Префиксом в рамках одного CPE

1971 Устранена ошибочная возможность создания анонсируемого статического

маршрута на WAN-интерфейсе

1976 Устранена ошибка отправления транспортного маршрута до CPE, находящегося в

состоянии удаления

1977 Устранена ошибка удаления LAN-сетей и статических маршрутов на не

активированном CPE

1982 Устранена ошибка вывода статуса TCPDump в UMI

1986 Устранена ошибка вывода статуса ARP диагностики в UMI

1990 Устранена ошибка некорректного удерживания сессий между NetTracker и CPE

2033 Устранена невозможность сброса параметров loss/delay/jitter для класса трафика на

вкладке Global Application Policy в UMI

2102 Устранена невозможность сброса ACL на вкладке Traffic Matcher

2103 Устранена ошибка многократного появления окна с предупреждением о

применении настроек на вкладке Traffic Matcher в UMI

2104 Устранена ошибка отображения изменений ACL, на вкладке Traffic Matcher, до

нажатия кнопки Apply
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Перейти к содержанию
Ограничения текущей версии

В данной версии известны следующие проблемы и ограничения, решение которых

планируется в последующих версиях:

Ограничение Описание

Количество WAN на 

CPE

Возможно создать не более 2 WAN-интерфейсов на CPE

Время удаления CPE CPE полностью удаляется из контроллера примерно через 5

минут после нажатия кнопки удаления

Зависимости

удаляемой CPE

CPE не будет полностью удалена и будет отображаться в UMI,

пока в проекте есть отключенные CPE
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