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Перейти к содержанию
Новые возможности и улучшения

В данной версии добавлены следующие возможности и улучшения:

ID Описание

2100 Реализована возможность загрузки образов CPE на контроллер в разделе

Administration → CPE images в UMI

2322 Реализован механизм создания регионов и привязки к ним CPE через UMI

2334 Добавлена поддержка новых моделей CPE: CyberEdge 50N, 100N, 300N, 500N, 1000N

2350 Добавлена поддержка автоопределения диска при установке CPE через ПО Universal

USB Installer

2294 Реализована возможность управления компонентами CSP для Администратора

Платформы в UMI
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Перейти к содержанию
Поддерживаемые интеграции

Решение BI.ZONE Secure SD-WAN поддерживает работу совместно со следующим

сторонним ПО:

Тип Наименование Версия

Веб-браузер Mozilla Firefox 95 и выше

Google Chrome 92 и выше

ОС (Платформа) Ubuntu 20.04

Astra Linux 1.7

Виртуализация Qemu 4.2.1

VMware ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0

Брест 2.9, 3.1, 3.2
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Перейти к содержанию
Устраненные недостатки

В данной версии устранены следующие недостатки:

ID Описание

1202 Устранена ошибка зависания стейджа Data Tunnel Peer во время удаления RA VPN

1655 Устранена невозможность исключения сервисного маршрута во время удаления RA

VPN

1980 Устранена ошибка, позволяющая добавить более 16 записей политик сопоставления

трафика на один классификатор

2095 Устранена невозможность исключения списка доступов во время удаления

политики сопоставления трафика

2096 Устранена возможность создания двух шаблонов CPE с одинаковым именем

2162 Устранено ошибочное отображение старого Префикса LAN в Networking → Edge CPEs

→ Имя_CPE → вкладка Diagnostics → инструмент Ping в UMI

2267 Устранено некорректное поведение UMI во время редактирования списка доступов

2272 Устранено некорректное поведение UMI во время редактирования настроек в

Networking → Edge CPEs

2275 Устранено некорректное отображение шаблонов CPE в списке в UMI

2310 Устранена возможность отключения фрагментации через DF-bit в IP-заголовке. В

текущей и будущих версиях DF-bit игнорируется

2202 Уменьшено потребление памяти оркестратором при сборе аналитики Firewall

2155 Устранена ошибка отображения метрик удаленных CPE в общем Dashboard в UMI

2496 Устранена ошибка игнорирования BGP маршрута в случае его одновременного

анонсирования двумя CPE
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Перейти к содержанию
Ограничения текущей версии

В данной версии известны следующие проблемы и ограничения, решение которых

планируется в последующих версиях:

Ограничение Описание

Количество WAN на 

CPE

Возможно создать не более 2 WAN-интерфейсов на CPE кнопки

удаления (будет исправлено в будущих версиях)

Зависимости

удаляемой CPE

CPE не будет полностью удалена и будет отображаться в UMI,

пока в проекте есть отключенные CPE, на которых ещё не

удалены ключи удаляемой CPE (будет скрыто в будущих версиях)

Отображение статуса

доступности CPE

При просмотре детализации статуса CPE и VNF в UMI, статусы

offline для контроллера и statusd поменяны местами (будет

исправлено в версии 1.4)
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