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Новые возможности и улучшения

В данной версии добавлены следующие возможности и улучшения:

ID Описание

4169 При построении Site-to-Site VPN произведен переход на протокол RuWG для

предотвращения некорректного сброса WG-пакетов при обработке международного

трафика зарубежными операторами связи
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Совместимость

Решение BI.ZONE Secure SD-WAN поддерживает работу совместно со следующим

сторонним ПО:

Платформа CSP версии 1.4.0-HF2 поддерживает управление аппаратным оборудованием и

виртуальными машинами СРЕ следующих версий:

CyberEdge OS версии 1.3.1

CyberEdge OS версии 1.4.0

Тип Наименование Версия

Веб-браузер Mozilla Firefox 95 и выше

Google Chrome 92 и выше

ОС (Платформа) Ubuntu 20.04

Astra Linux 1.7

Виртуализация Qemu 4.2.1

VMware ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0

Брест 2.9, 3.1, 3.2

• 

• 
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Устраненные недостатки

В данной версии устранены следующие недостатки:

ID Описание

4227 Исправлена работа настроек LACP в UMI

4304 Исправлены конфликты маршрутов с одинаковыми префиксами в процессе Stage

Service Route при нескольких последовательных изменениях в условиях

недоступности отдельных СРЕ

4289 Исправлен конфликт при редистрибуции из BGP в BCMP

4505 Оптимизирована работа DCGW при большом (> 100) количестве подключенных CPE

4637 Исправлен сброс некоторых полей в UMI при их редактировании

3999 Улучшена функциональность UMI в части создания адресных групп

4092 Исправлена ошибка создания записей в кеше сессий для процессоров семейства

Atom

4053 Увеличен таймаут активации/переактивации Hub-устройств

3961 Исправлена проблема циклической редистрибуции из BGP в некоторых сценариях

работы
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Известные ограничения

В данной версии известны следующие ограничения, решение которых планируется в

последующих версиях:

Ограничение Описание

Количество WAN-

интерфейсов на CPE

Возможно создать не более 2 WAN-интерфейсов на CPE (будет

исправлено в будущих версиях)

Зависимости

удаляемой CPE

CPE не будет полностью удалена и будет отображаться в UMI,

пока в проекте есть отключенные CPE, на которых ещё не

удалены ключи удаляемой СРЕ (будет скрыто в будущих версиях)

RSTP В версии 1.4.0-HF2 отключено управление настройками RSTP
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Рекомендации к данному релизу

Для гарантированной работы решения BI.ZONE Secure SD-WAN выполните обновление в

следующем обязательном порядке:

Платформа.

Hub-устройства.

Spoke-устройства.

1. 

2. 

3. 
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