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Перейти к содержанию
Новые возможности и улучшения

В данной версии добавлены следующие возможности и улучшения:

ID Описание

5232 Добавлена возможность фильтрации CPE по параметрам Name, Stage, Status по

следующему пути: Networking → Edge CPEs

5106 Реализован механизм проверки контрольных сумм сервисов и их компонент (для

проектов, использующих ГОСТ-шифрование)

5428 Изменен способ генерации ключевого запроса и ключевого ответа (для проектов,

использующих ГОСТ-шифрование)
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Перейти к содержанию
Совместимость

Решение BI.ZONE Secure SD-WAN поддерживает работу совместно со следующим

сторонним ПО:

Платформа версии 1.5.2 поддерживает управление аппаратным оборудованием и

виртуальными машинами CPE следующих версий:

CyberEdge OS версии 1.4.0

CyberEdge OS версии 1.5.0

CyberEdge OS версии 1.5.1

CyberEdge OS версии 1.5.2

Версия прошивки CPE не должна быть выше версии Платформы! Необходимо строго

соблюдать следующий порядок обновления: Платформа → CPE → VNF Firewall.

Тип Наименование Версия

Веб-браузер Mozilla Firefox 95 и выше

Google Chrome 92 и выше

ОС (Платформа) Ubuntu 20.04

Astra Linux 1.7

Виртуализация Qemu 4.2.1

VMware ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0

Брест 2.9, 3.1, 3.2

• 

• 

• 

• 

Внимание
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Перейти к содержанию
Устраненные недостатки

В данной версии устранены следующие недостатки:

ID Описание

5310 Исправлена некорректная работа WG-туннеля при определенных сценариях

5156 Исправлена ошибка при смене ключей CPE в режиме Hub (для проектов,

использующих ГОСТ-шифрование)

5308 Исправлена ошибка, при которой возникает потеря префиксов BGP во время

переключения на резервное CPE в режиме Hub

5314 Исправлена проблема потери пакетов на CPE в режиме Hub при определенных

сценариях

5157 Исправлена ошибка смены ключей на DCGW

5189 Исправлена ошибка ввода ГОСТ-лицензии во время установки Платформы CSP при

помощи CSP_Wizard (для проектов, использующих ГОСТ-шифрование)

5276 Исправлено отображение Remote CPE: Networking → Edge CPEs → Имя_CPE → вкладка 

Overlay → страница Routes status

3476 Исправлена ошибка выбора приоритетного DIA при определенных сценариях
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Перейти к содержанию
Известные ограничения

В данной версии известны следующие ограничения, решение которых планируется в

последующих версиях:

Ограничение Описание

Количество WAN-

интерфейсов на CPE

Возможно создать не более 2 WAN-интерфейсов на CPE (будет

исправлено в будущих версиях)

Зависимости

удаляемой CPE

CPE не будет полностью удалено и будет отображаться в UMI,

пока в проекте есть отключенные CPE, на которых ещё не удалены

ключи удаляемого СРЕ (будет скрыто в будущих версиях)

RSTP Отключено управление настройками RSTP
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Рекомендации к данному релизу

Для гарантированной работы правил SO необходимо обновить VNF Firewall до версии 1.5.2

сразу после обновления Платформы и CPE.
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