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Перейти к содержанию
Новые возможности и улучшения

В данной версии добавлены следующие возможности и улучшения:

ID Описание

4365 Добавлено поле Authentication на странице настройки LTE-порта, позволяющее

определить метод аутентификации для подключения

5497 Добавлена возможность поиска по значению в поле Site: Networking → Edge CPEs →

Имя_CPE → General → блок General

4368 Реализована возможность указать описание для Ethernet-порта: Networking → Edge

CPEs → Имя_CPE → Ports → вкладка Ethernet

5582 Добавлена опция Non-operational в фильтр столбца Stage: Networking → Edge CPEs

5186 Добавлен флаг Announce при создании LAN-сети: Networking → Edge CPEs → Имя_CPE

→ вкладка Networks. По умолчанию данный флаг включен
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Перейти к содержанию
Совместимость

Решение BI.ZONE Secure SD-WAN поддерживает работу совместно со следующим

сторонним ПО:

Платформа версии 1.5.3 поддерживает управление аппаратным оборудованием и

виртуальными машинами CPE следующих версий:

CyberEdge OS версии 1.4.0

CyberEdge OS версии 1.5.0

CyberEdge OS версии 1.5.1

CyberEdge OS версии 1.5.2

CyberEdge OS версии 1.5.3

Версия прошивки CPE не должна быть выше версии Платформы! Необходимо строго

соблюдать следующий порядок обновления: Платформа → CPE → VNF Firewall.

Тип Наименование Версия

Веб-браузер Mozilla Firefox 95 и выше

Google Chrome 92 и выше

ОС (Платформа) Ubuntu 20.04

Astra Linux 1.7

Виртуализация Qemu 4.2.1

VMware ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0

Брест 2.9, 3.1, 3.2

• 

• 

• 

• 

• 

Внимание
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Перейти к содержанию
Устраненные недостатки

В данной версии устранены следующие недостатки:

ID Описание

4504 Исправлено отключение CPE при определенных сценариях

5457 Исправлено некорректное поведение стадии Service Route при создании RA VPN-

конфигурации

5341 Исправлена логика появления значка Warning при истечении срока действия ключа:

Networking → Edge CPEs → Имя_CPE → Overlay → вкладка Tunnels configuration

5225 Исправлена проблема, препятствовавшая удалению проекта при определенных

сценариях

5139 Исправлена проблема логики привязки зон возникающая при определенных

сценариях

5644 Исправлена проблема логики вывода сообщений при удалении проекта

5038 Исправлено отображение скорости интерфейсов: Networking → Edge CPEs → Имя_CPE

→ вкладка Ports

5357 Исправлено некорректное поведение стадии Operational при определенных

сценариях

5220 Исправлено отображение значения ASN: Networking → Edge CPEs → Имя_CPE →

вкладка BGP

5685 Исправлена проблема, препятствовавшая нажатие на кнопку Detach the oldest key

при определенных сценариях: Networking → Edge CPEs → Имя_CPE → Overlay →

вкладка Tunnels configuration
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Перейти к содержанию
Известные ограничения

В данной версии известны следующие ограничения, решение которых планируется в

последующих версиях:

Ограничение Описание

Количество WAN-

интерфейсов на CPE

Возможно создать не более 2 WAN-интерфейсов на CPE (будет

исправлено в будущих версиях)

Зависимости

удаляемой CPE

CPE не будет полностью удалено и будет отображаться в UMI,

пока в проекте есть отключенные CPE, на которых ещё не удалены

ключи удаляемого СРЕ (будет скрыто в будущих версиях)

RSTP Отключено управление настройками RSTP
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Перейти к содержанию
Рекомендации к данному релизу

Для гарантированной работы правил SO необходимо обновить VNF Firewall до версии 1.5.2

сразу после обновления Платформы и CPE.
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