
Перейти к содержанию

BI.ZONE Secure SD-WAN
Примечания к релизу 

1.5.5

ул. Ольховская, д. 4
г. Москва, 105066
+7 499 110-25-34

info@bi.zone
www.bi.zone



Перейти к содержанию
Новые возможности и улучшения

В данной версии добавлены следующие возможности и улучшения:

ID Описание

6495 Оптимизирована производительность CPE (количество маршрутов и скорость их

установки)
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Перейти к содержанию
Совместимость

Решение BI.ZONE Secure SD-WAN поддерживает работу совместно со следующим

сторонним ПО:

Платформа версии 1.5.5 поддерживает управление аппаратным оборудованием и

виртуальными машинами CPE следующих версий:

CyberEdge OS версии 1.5.0

CyberEdge OS версии 1.5.1

CyberEdge OS версии 1.5.2

CyberEdge OS версии 1.5.3

CyberEdge OS версии 1.5.4

CyberEdge OS версии 1.5.5

Версия прошивки CPE не должна быть выше версии Платформы! Необходимо строго

соблюдать следующий порядок обновления: Платформа → CPE → VNF Firewall.

Тип Наименование Версия

Веб-браузер Mozilla Firefox 95 и выше

Google Chrome 92 и выше

ОС (Платформа) Ubuntu 20.04

Astra Linux 1.7

Виртуализация Qemu 4.2.1

VMware ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0

Брест 2.9, 3.1, 3.2

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Внимание
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Перейти к содержанию
Устраненные недостатки

В данной версии устранены следующие недостатки:

ID Описание

6031 Исправлена ошибка передачи пакетов при определенных сценариях

5991 Исправлен некорректный запуск сервиса журналирования после перезагрузки CPE

6259 Исправлено некорректное поведение управления настройками политик

сопоставления трафика

6446 Исправлена ошибка дублирования мультизонных правил в SO

6345 Исправлено некорректное поведение CPE после нештатного отключения питания

6409 Исправлена ошибка активации CPE при определенных сценариях

5674 Исправлена ошибка работы ~1000 CPE при определенных сценариях

5883 Исправлена работа раскрывающегося списка записей политик сопоставления

трафика
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Перейти к содержанию
Известные ограничения

В данной версии известны следующие ограничения, решение которых планируется в

последующих версиях:

Ограничение Описание

Количество WAN-

интерфейсов на CPE

Возможно создать не более 2 WAN-интерфейсов на CPE (будет

исправлено в будущих версиях)

Зависимости

удаляемого CPE

CPE не будет полностью удалено и будет отображаться в UMI,

пока в проекте есть отключенные CPE, на которых ещё не удалены

ключи удаляемого СРЕ (будет скрыто в будущих версиях)

RSTP Отключено управление настройками RSTP
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Перейти к содержанию
Рекомендации к данному релизу

Для гарантированной работы правил SO необходимо обновить VNF Firewall до версии 1.5.5

сразу после обновления Платформы и CPE.
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