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Совместимость

Решение BI.ZONE Secure SD-WAN поддерживает работу совместно со следующим

сторонним ПО:

Платформа версии 1.5.6 поддерживает управление аппаратным оборудованием и

виртуальными машинами CPE следующих версий:

CyberEdge OS версии 1.5.0

CyberEdge OS версии 1.5.1

CyberEdge OS версии 1.5.2

CyberEdge OS версии 1.5.3

CyberEdge OS версии 1.5.4

CyberEdge OS версии 1.5.5

CyberEdge OS версии 1.5.6

Версия прошивки CPE не должна быть выше версии Платформы! Необходимо строго

соблюдать следующий порядок обновления: Платформа → CPE → VNF Firewall.

Тип Наименование Версия

Веб-браузер Mozilla Firefox 95 и выше

Google Chrome 92 и выше

ОС (Платформа) Ubuntu 20.04

Astra Linux 1.7

Виртуализация Qemu 4.2.1

VMware ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0

Брест 2.9, 3.1, 3.2
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• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Устраненные недостатки

В данной версии устранены следующие недостатки:

ID Описание

7008 Исправлена ошибка, вызывающая бесконечную перезагрузку модуля логирования

(ulogd) при синхронизации VNF Firewall

6848 Исправлена ошибка, связанная с невозможностью добавления маршрутов SVC/TRP

на CPE через интерфейс конфигурации из-за проблем с обработкой JSON-

конфигурации для таблицы маршрутов сервисов

7005 Исправлена ошибка в отображении стадий работы протокола BCMP в разделе CPE-

NT connection info в UMI

6552 Исправлена ошибка, при которой не происходила автоматическая смена ключа на 

DCGW

7324 Устранена проблема с ошибочным состоянием BGP-маршрутов после перезагрузки 

CPE

6863 Исправлена ошибка зависания CPE стадий работы протокола BCMP с состоянием

timed out при определенных сценариях
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Известные ограничения

В данной версии известны следующие ограничения, решение которых планируется в

последующих версиях:

Ограничение Описание

Количество WAN-

интерфейсов на CPE

Возможно создать не более 2 WAN-интерфейсов на CPE (будет

исправлено в будущих версиях)

Зависимости

удаляемого CPE

CPE не будет полностью удалено и будет отображаться в UMI,

пока в проекте есть отключенные CPE, на которых ещё не удалены

ключи удаляемого СРЕ (будет скрыто в будущих версиях)

RSTP Отключено управление настройками RSTP
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Рекомендации к данному релизу

Для гарантированной работы правил SO необходимо обновить VNF Firewall до версии 1.5.6

сразу после обновления Платформы и CPE.
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