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Перейти к содержанию
Новые возможности и улучшения

В данной версии добавлены следующие возможности и улучшения:

ID Описание

5419 Добавлена возможность создания двух и более WAN-интерфейсов в UI

828 Добавлена возможность объединения двух CPE в режим отказоустойчивого

кластера по модели Active/Backup

3487 Добавлена страница с мониторингом сессий на VNF Firewall: Security Orchestrator →

VNFs → имя VNF Firewall → вкладка Active sessions

4352 Добавлен поиск по моделям CPE на странице редактирования ссылки на образ

прошивки CPE: Administration → CPE images → CPE image editor
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Перейти к содержанию
Совместимость

Решение BI.ZONE Secure SD-WAN поддерживает работу совместно со следующим

сторонним ПО:

Платформа версии 1.6.0 поддерживает управление аппаратным оборудованием и

виртуальными машинами CPE следующих версий:

CyberEdge OS версии 1.5.6

CyberEdge OS версии 1.6.0

Версия прошивки CPE не должна быть выше версии Платформы! Необходимо

строго соблюдать следующий порядок обновления: Платформа → CPE → VNF

Firewall.

Тип Наименование Версия

Веб-браузер Mozilla Firefox 95 и выше

Google Chrome 92 и выше

ОС (Платформа) Ubuntu 20.04

Виртуализация Qemu 4.2.1

VMware ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0

• 

• 

Внимание
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Перейти к содержанию
Устраненные недостатки

В данной версии устранены следующие недостатки:

ID Описание

4133 Исправлена ошибка дублирования записей Traffic Policy при изменении параметра

Class Num

5803 Исправлена ошибка сброса до заводских настроек при определенных сценариях

4705 Исправлено отображение одинаковых записей на странице Analytics

4907 Исправлено некорректное отображение типа протокола на странице настройки сети

в колонке IP routes

4844 Исправлена ошибка, при котором VNF Firewall не менял статус с Out of sync на Not

applied при удалении LAN-сети, используемой в качестве Source LAN

6156 Исправлена ошибка, при которой последняя удалённая запись Port forwarding

оставалась на CPE

4724 Исправлена ошибка, при которой VNF Firewall переходит в статус Out of sync при

определенных сценариях
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Перейти к содержанию
Известные ограничения

В данной версии известны следующие ограничения, решение которых планируется в

последующих версиях:

Ограничение Описание

Зависимости

удаляемого CPE

CPE не будет полностью удалено и будет отображаться в UI, пока в

проекте есть отключенные CPE, на которых ещё не удалены ключи

(будет скрыто в будущих версиях)

RSTP Отключено управление настройками RSTP

Live-снапшоты Создание live-снапшотов с сохранением состояния RAM в среде

виртуализации (например: VMware, Proxmox, KVM и др.) не

поддерживается Платформой. Допускается создание только дисковых

снапшотов без сохранения состояния памяти, при условии поддержки

технологии Zero-copy и отсутствия деградации производительности

(IOPS) на уровне гипервизора
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Перейти к содержанию
Рекомендации к данному релизу

Для гарантированной работы правил SO необходимо обновить VNF Firewall до версии 1.6.0

сразу после обновления Платформы и CPE.
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