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Перейти к содержанию
Новые возможности и улучшения

В данной версии добавлены следующие возможности и улучшения:

ID Описание

4408 Добавлена возможность объединения трех Платформ в режим отказоустойчивого

кластера по модели Active/Backup/Arbiter

5316 Поддержана возможность добавления нескольких зон на странице добавления

правила VNF Firewall
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Совместимость

Решение BI.ZONE Secure SD-WAN поддерживает работу совместно со следующим

сторонним ПО:

Платформа версии 1.6.1 поддерживает управление аппаратным оборудованием и

виртуальными машинами CPE следующих версий:

CyberEdge OS версии 1.5.6

CyberEdge OS версии 1.6.0

CyberEdge OS версии 1.6.1

Версия прошивки CPE не должна быть выше версии Платформы! Необходимо

строго соблюдать следующий порядок обновления: Платформа → CPE → VNF

Firewall.

Тип Наименование Версия

Веб-браузер Mozilla Firefox 95 и выше

Google Chrome 92 и выше

ОС (Платформа) Ubuntu 20.04

Виртуализация Qemu 4.2.1

VMware ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0

• 

• 

• 

Внимание
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Перейти к содержанию
Устраненные недостатки

В данной версии устранены следующие недостатки:

ID Описание

4192 Исправлена ошибка, из-за которой удаление записей в ACL было невозможно

5620 Исправлена ошибка, из-за которой WI не мог корректно обработать сообщение об

ошибке для правила с пересекающимися префиксами

5098 Исправлена ошибка, при которой для некорректной зоны в неоднозначном

(ambiguous) правиле отображался её ID вместо имени

4253 Исправлена ошибка, из-за которой сообщения с логом не отправлялись во внешний

лог-сервис после удаления LAN-сети

5099 Исправлена ошибка, при которой для удаленного сервиса в неоднозначном

(ambiguous) правиле отображался его ID и некорректное сообщение об ошибке

4183 Исправлена ошибка, из-за которой при редактировании страницы настройки

интерфейса происходило ее обновление, приводящее к сбросу внесенных

изменений

5498 Исправлена ошибка некорректного поиска места размещения CPE

5884 Исправлена ошибка, при которой добавление анонсируемого статического

маршрута, совпадающего с WAN-сетью, приводило к недоступности WAN

4231 Исправлена ошибка невозможности изменить правило VNF Firewall с действием NAT

на любое другое действие

6351 Исправлена ошибка, из-за которой выпадающее меню не открывалось при нажатии

на иконку стрелки в поле выбора лимита количества записей на странице Active

Sessions

4631 Исправлена ошибка, при которой при превышении длины описания порта CPE, в UI

отображалось нечитаемое для пользователя сообщение

6470
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Перейти к содержаниюID Описание

Исправлена ошибка, при которой отображение LAN-сетей в UI вылетало за границы

видимости

5691 Исправлена ошибка при процессе комбинированного обновления CPE

5062 Исправлена ошибка, при которой конфигурация VNF не применялась с первого раза

при активации CPE

5666 Исправлена ошибка, при которой неоднозначное (ambiguous) правило в составе Rule

Group не выделялось

5043 Исправлена ошибка, при которой кнопка Save на странице всегда оставалась

активной: Security Orchestrator → VNFs → firewall → вкладка System

2927 Исправлена ошибка с утечками памяти при большом количестве событий на

странице: Security Orchestrator → Analytics
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Перейти к содержанию
Известные ограничения

В данной версии известны следующие ограничения, решение которых планируется в

последующих версиях:

Ограничение Описание

Зависимости

удаляемого CPE

CPE не будет полностью удалено и будет отображаться в UI, пока в

проекте есть отключенные CPE, на которых ещё не удалены ключи

(будет скрыто в будущих версиях)

RSTP Отключено управление настройками RSTP

Live-снапшоты Создание live-снапшотов с сохранением состояния RAM в среде

виртуализации (например: VMware, Proxmox, KVM и др.) не

поддерживается Платформой. Допускается создание только дисковых

снапшотов без сохранения состояния памяти, при условии поддержки

технологии Zero-copy и отсутствия деградации производительности

(IOPS) на уровне гипервизора
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Рекомендации к данному релизу

Для гарантированной работы правил SO необходимо обновить VNF Firewall до версии 1.6.1

сразу после обновления Платформы и CPE.
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