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Перейти к содержанию
Новые возможности и улучшения

В данной версии добавлены следующие возможности и улучшения:

ID Описание

5382 Разработана и реализована функция настройки DIA, которая доступна в интерфейсе

управления CPE на отдельной вкладке DIA

6680 В поле фильтрации стадий (в UI) добавлены новые состояния: Failed и Time Out
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Перейти к содержанию
Совместимость

Решение BI.ZONE Secure SD-WAN поддерживает работу совместно со следующим

сторонним ПО:

Платформа версии 1.6.2 поддерживает управление аппаратным оборудованием и

виртуальными машинами CPE следующих версий:

CyberEdge OS версии 1.5.6

CyberEdge OS версии 1.6.0

CyberEdge OS версии 1.6.1

CyberEdge OS версии 1.6.2

Версия прошивки CPE не должна быть выше версии Платформы! Необходимо

строго соблюдать следующий порядок обновления: Платформа → CPE → VNF

Firewall.

Тип Наименование Версия

Веб-браузер Mozilla Firefox 95 и выше

Google Chrome 92 и выше

ОС (Платформа) Ubuntu 20.04

Виртуализация Qemu 4.2.1

VMware ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0

• 

• 

• 

• 

Внимание
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Перейти к содержанию
Устраненные недостатки

В данной версии устранены следующие недостатки:

ID Описание

6928 Исправлено некорректное отображение уровня сигнала на вкладке портов LTE в UI

6257 Исправлена ошибка, из-за которой невозможно выбрать шаблон SLA во вкладке

Monitoring templates в UI

6565 Исправлена ошибка, при которой опция выбора лимита исчезала при выборе

значения, превышающего количество доступных стадий в UI

5640 Исправлено отображение ID удаленной адресной группы в неоднозначном

(ambigious) правиле

7289 Исправлена ошибка копирования списка адресов из буфера обмена в поле UI

(например, Relay servers), приводившая к некорректному формату строки

5173 Исправлена ошибка активации CPE при определенных сценариях

5283 Исправлена ошибка валидации при создании правил VNF Firewall с пустым

значением поля Destination Service и выбранным значение Source NAT — To output

interfaces IP address
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Перейти к содержанию
Известные ограничения

В данной версии известны следующие ограничения, решение которых планируется в

последующих версиях:

Ограничение Описание

Зависимости

удаляемого CPE

CPE не будет полностью удалено и будет отображаться в UI, пока в

проекте есть отключенные CPE, на которых ещё не удалены ключи

(будет скрыто в будущих версиях)

RSTP Отключено управление настройками RSTP

Live-снапшоты Создание live-снапшотов с сохранением состояния RAM в среде

виртуализации (например: VMware, Proxmox, KVM и др.) не

поддерживается Платформой. Допускается создание только дисковых

снапшотов без сохранения состояния памяти, при условии поддержки

технологии Zero-copy и отсутствия деградации производительности

(IOPS) на уровне гипервизора
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Перейти к содержанию
Рекомендации к данному релизу

Для гарантированной работы правил SO необходимо обновить VNF Firewall до версии 1.6.2

сразу после обновления Платформы и CPE.
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